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ОбРаЗЦа(ов) продукции, поступившего (их) по зiшвке Jф - от <25> ноября 2О2lr. 
ВСеГО СТРаНИu 2

Испытательный ценrр
Астанинский филиапАО <НацИональный.ч:"тр r*".r"рr".", и сертификации )

Аттестат KZ.T.Ol .02l0 от 22.0S.2-0l8г. до ZZ.ов.ZоZзi.
0l0000, г. Нур-Султан] 

lл. М. Ауэзова, ZBlt, ЦВtl, пр. Алаш.l
телефоны:695-355 (вн. l60l. lбI5), з1-08-7i.KZ.T.01.02l0

Наименование образца

Наименование и адрес заявителя

изготовитель

!ата изготовления
!ата поступления образцов
Щата проведения испытания
Вид испытаний
Норматвrъй доIqумент (FIЩ на
проryкц4lо

Условия проведения испытаний:

Размер партии

Т:лrrl_, керамогранитные квадратные
600х600 мм с глiвурованной лицевой поверхностью
Тоо кЗ_ЕР!Е-Керамика Актобе>, РК, Актюбинская область,
l:1у9.,ж.м.Заречный-l, зд. J\92l0, корпус Б.
рк, тоО кЗЕР!Е-Керамика Актобе>, Актюбинская область,
|.лtlтб., ж.м.Заречный-l, зд. Jft210, корпус Б.
|2.2021г.
29 ноября 202lг.
29 ноября - 27 декабря 202lг.
Сертификационные испытания
технический регламент <требования к безопасности
зданий и сооружений, строительных материалов
и изделий>) утвержден

Ц_Рý от 17 ноября 2010года Jt1202,
СТ РК 1954-2017 <Плитки керамогранитные.
Общие технические условия), ГОСТ 30108-94.
тем пература окружающей средь!-
относительная влажность-

22ос
бl%

100 м2.(количество отобранных образцов 5шт)Результаты испытаний:

наименование показателей Н! на метод
испытания

Норма по Н{ Фактические
даllныеЛицевая по".р*"ББ"

глазурованная

плиток от номинчtJlьных не должны быть
более, мм:
по длине

по ширине

гост
27 l 80-200 l

600+ 1,5

600+ 1,5

наименьшим размерами плиток одной
партии по длине и шlирине не должна

Разность r.*ду пБйБпiййТ
наименьшим значениям толщины одной

плитки не должна быть более, мм
ОтклонениеlФr'"" плиток от

прямоугольной (косоугольность),
отклонение лицевой поверхности от

плоскостности (кривизна лицевой
поверхности) и искривление граней не

должно быть более, мм

гост
27 l 80-200 l

не должны
иметь трещин.

л}
п/п

l гост
27 I 80-200 l

глазурованная
2

600
600
9,5а

J гост
27 l 80-200 l

2,0 1,94 lUUl
27 l 80-200 I

0,5 0,45

I.5 1,36 Плитки гост
27 l 80-200 l не имеют



протокол N9 6464С от 27 декабря 202l года

ответственны й исполнитель:

Главный специаJIист сектора

Заведующий сектором

стр. 2

Казиева М.И.
Фио

Жакиян А.С.
Фио

Р е зул ь mа m bt uс пьt mа нuй о m н ос яmс я mол ьк о к l,lc пьl п.lа н н blM об разцам.Насmояtцuй проmокоЛ не можеm бьtmь полносmью Ll,лч часmuчно воспроuзвеdен tuu ,ipo*upouon без разреurcнuя Иl_!.

Конец dокуменmа

,|
Предел прочности при изгибе, МПа

(кг.с/см2), не менее
гост

27 I 80-200 l

40
(400)

4l
(4l0)

8 Водопоглощение,
О%, не более

гост
27 l 80-200 l

0,5 0,08

9 Морозостойкость, ци кJIов гост
27 l 80-200 l

F l00 F l00

l0 Износостойкость
(по кварчевому песку),

г/см2, не более

гост
27 1 80-200 l 0,1 8 0,1 8

ll Терм ическая стой кость,
ОС, не менее

гост
27 l 80-200 l l25 l25

12 гост
27 l 80-200 l 6 6

lз Поверхность плиток гост
27 l 80-200 l

должна быть
химической
стойкой к
действию
раствора

химический стойкий
к действию раствора

l4 Высота рифлений, мм, не менее гост
27 l 80-200 l 0,5 0,62

l5 и
Ns7.04.00З.97 отсутствие отсутствует

lб Удел ьная эффекти вная активность
естественн ых радионукJr идов

Бк/кг, не более

гост
30 l 08-94

з,/0 99+4,0

б$цФ

;ыф
Чм


